et VETCS

53701 CHRUDIM METALURGICKY TECHNICKO OBCHODNI SERVIS

email: suroviny@metos.cz
tel: 469 669 353

TECHNICKY LIST
METFLOK N

Neexpandovana perlitova ruda

Pouziti: v metalurgickych provozech, jako koagulant strusky
SPECIFIKACE:
TYPICKE FYZIKALNI VLASTNOSTI
Zrnitost (Mm).......oooovieeiiiieeeecieeee 1,20 -0,60
Mérna hmotnost (g/dmd)................... 1000 - 1200
Vihkost voIna (% ) .cooevvveeees e 1 max.
PH (10% b¥eCKa).......vveereeree cerererernne 6,0-8,0
SiTOVY ROZBOR
+1,20 MM oo 15 % max. (hmotnostné)
+0,60 — 1,20 MM ..o, 75 - 100 % max. (hmotnostné)
- 0,60 MM oo 10 % max. (hmotnostné)

TYPICKE CHEMICKE SLOZENI (% hmotnostné)

Spalitelné 1atky........ccccooeecureiicinns 32-4,5
SIO2. i, 72 -74
ALO3 . 12-14
FE05. e 0,60 -0,85
TIO2u i 0,08-0,14
Ca0.. 06-1,0
T T 0,10 - 0,30
7o TS 1,5-3,0
o T 4,0-5,0
Vzhled materialu: zrnity, Seda a bila zrna

barva Sedobila
Baleni: 25 kg plastové pytle na drevéné paleté 48 ks, celkem 1 200 kg
Big Bag 1200 kg

Posledni revize provedena dne: 08.06.2015
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